Sunsaveist,

fir Segel- und Motoryachten geeignet

stabil durch sein Alurohrgesténge

mit wenigen Handgriffen einsatzbereit

ohne Beeintrachtigung der Manéver zu fahren

durch Leinen gegen Starkwind gesichert

bendtigt keine Persenningdurchfiihrungen

formschoén und individuell angepasst

preiswert durch Serienfertigung

vom Eigner selbst installierbar ¢ komfortabel im Handling

patentiert

o hohenverstellbar mittels
Teleskop

|

Sunsave der ideale Wetterschutz wahrend der Fahrt und im Hafen oder vor
Anker ohne Beeintréchtigung der Yachtfihrung.

Wer kennt sie nicht, die herrlichen Tage mit Wind und Sonne pur, doch nachts zeigt
das Sonnenbad seine negative Wirkung. Schiitzen Sie sich nicht nur durch
Sonnencreme, die ohnehin nur kurzzeitige Wirkung hat, sondern fiithlen Sie sich

wohl, im schattigen Klima von Sunsave.

Und nicht nur die abgeschirmte Warmestrahlung ist spirbar reduziert, sondern auch

die schadlichen UVB- Strahlen werden zu 98% vom SUNSAVe absorbiert.

Die Bestellungs- und Auftragsabwicklung ist denkbar einfach. Tragen Sie anhand

des separaten Datenblattes die Schiffsdaten und MaBe in das Bestellformular ein.

Sie kénnen auch gerne lhren Fachhandler mit der Vermessung und Montage
beauftragen, er wird Ihnen ein akzeptables Angebot hierfir unterbreiten.

Sunsave sorgt bei Hitze fiir ein angenehmes Klima
im Cockpit.

Schitzen Sie sich vor UV-Strahlung, damit die schénsten Stunden des Jahres
keine Spatfolgen hinterlassen kénnen. GenieBBen Sie den Segelspal ob
strahlender Sonnenschein oder stromender Regen.

Sunsave erweiterbar

zum Sonnenschutzsystem

ob im Hafen oder vor Anker
durch eine maBgeschneiderte
Dach-verlangerung.

Optionale Spannstibe, segmentiert
zum kompakten Verstauen, halten
das zusétzliche Sonnensegel auf
Baumniveau zur besseren
Durchliftung. Einfach anzubringen,
mit aufgendhten Klettverschliissen
und wie gewohnt, mit
Gummistropps abgespannt, fertig!

Im Hafen oder vor Anker
bieten Seitenteile zum
Einkletten zusétzlichen
Schutz gegen schrédg
einfallende Sonne.

Sunsave standardlieferumfang

¢ Montage- und Gebrauchsanweisung

e Schirm/ Teleskopstock/ Montageplatte mit Befestigungsmaterial am
durchgehenden Achterstag/ 4 verstellbare Spannleinen/ Packtasche
Fir Motorboote Standrohr anstelle der Montageplatte.
Auf das Produkt erhalten Sie Gewéahrleistung im gesetzlichen Umfang.



Sunsave zubehsrund Montageadaptionen

flr unterschiedliche Riggs, Steuersaule oder Reling erhalten Sie gegen
Aufpreis

e Option 1 Montagevorrichtung fir Stagteilung (siehe Innenseite rechts unten)
Option 2 Montagevorrichtung fiir hohe (>2,6m ) Stagteilung

Option 3 Montagevorrichtung 2 Achterstage (siehe Vorderseite)

Option 4 Einschnitte mit Hutze fir Backstage

Option 5 Teleskopstativ zum Aufstellen

Option 6 Stativ an Steuersaule
Option 7 Stativ an Heckkorb

Zwei Stativausfihrungen aus Edel-

stahl an der Steuersaule, die beliebig
anderbar sind, da individuell gefertigt.
Ohne Bohrlécher am Haltebligel, nur

Klemmbefestigung durch entfernbare
Beschlage Gleiches gilt auch bei Ob SOI‘I ne. mn
Heckkorbmontage.

Weitere Infos, auch Uber bereits
gefertigte Modelle unterschiedlicher
Yachttypen, im Internet unter

www.sunsave.info

lhren Sunsave samt Zubehdr erhalten Sie bei S u n sa Ve

Bootsservice Zengerle

Der Bootsaufbereiter ‘ Yachtagentur Zengerle
Eichendorffstr. 27

Schwarzenbergstr. 71

89568 Hermaringen 89081 Ulm

Tel.: +497322-9111435 Tel.: +49731-60 25 96-0

Mobil: +49 178 - 835 63 15 Mobil: +49 172 732 90 81

www.bootsservice-zengerle.de www.yachtagentur-zengerle.de nan Oder Reg e n .

E-Mail: hzengerle@bootsservice-zengerle.de || E-mail: info@yachtagentur-zengerle.de




